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OUR VISION

Pada periode modern sekarang ini, peran BIM
sebagai pendukung “Right First Time” dalam

perusahaan konstruksi berbasis project
adalah kunci. BIM sedari awal dituntut

untuk lebih cepat dan harus benar
sehingga menjadikan project berjalan

sesuai dengan koridor biaya, mutu
dan waktu. Melalui BIM, setiap

tahapan konstruksi dapat dipantau,
memungkinkan deteksi dini

terhadap potensi deviasi, baik
dari aspek teknis, biaya, maupun

jadwal. Integrasi data yang
solid memastikan bahwa setiap

keputusan berbasis pada informasi
yang valid dan terkini, sehingga

memperkuat kontrol kualitas serta
mitigasi resiko sejak tahap perencanaan

hingga pemeliharaan. BIM memastikan setiap
keputusan di Adhi Karya lebih tepat, efisien,

dan berkelanjutan - menghadirkan konstruksi
cerdas, aman dan terpercaya serta

berbasis ESG.

YAN ARIANTO
Direktur Manajemen Risiko

dan Kesisteman



ERWIN
DWI HERMAWAN
Manajer Biro BIM, Riset
& Inovasi IT

Perkembangan industri konstruksi global semakin
menuntut efisiensi, akurasi, dan kolaborasi lintas
disiplin. Building Information Modeling (BIM)
hadir sebagai pendekatan revolusioner yang
mampu menjawab tantangan tersebut,
dengan mengintegrasikan informasi desain,
konstruksi, dan operasional ke dalam satu
ekosistem data yang terstruktur.
Keberhasilan penerapan BIM tidak hanya
bergantung pada perangkat lunak atau
model 3D semata, tetapi juga pada
strategi pengelolaan informasi,
kemampuan koordinasi tim, serta
komitmen terhadap kualitas hasil akhir.
Teknologi digital yang terus berkembang
menuntut aspek sumber daya manusia (SDM)
untuk dapat bersikap adaptif dan agile dalam
menerapkannya agar perusahaan memiliki nilai
tambah dan daya saing yang tinggi.

OVERVIEW



Pengalaman berkendara
sebelum konstruksi

Pemeriksaan kelayakan
rambu lalu lintas (uji
prafungsional atau uji
kesesuaian fungsi)

Pemeriksaan virtual
terhadap keamanan dan
kenyamanan trase jalan
(titik buta, tikungan,
kemiringan)

PEMBANGUNAN
JALAN TOL

YOGYAKARTA -
BAWEN PAKET 1

Photogrammetry
Fotogrametri, sebagai metode pemetaan melalui
pengolahan foto udara drone/UAV yang di-
integerasikan terhadap GCP (Ground Control Point)
survei, dimanfaatkan dalam proyek jalan tol Yogya-
bawen untuk memantau progres konstruksi secara
akurat, efisien, dan real-time. 
Data ortho digunakan untuk monitoring lahan,
dilakukan untuk memastikan clash-free dengan
lingkungan eksisting, monitoring progress
pembebasan, serta kebutuhan lahan yang ada
terhadap ROW desain.

BIM Virtual Driving Simulation

Layanan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Tol
Yogyakarta - Bawen Paket 1 (Seksi 1 dan Seksi 6)
merupakan proyek jalan tol sepanjang 8.8 km untuk
Seksi 1 yang menghubungkan Sleman - Banyurejo dan
dan  4.9 km untuk Seksi 6 yang menghubungkan
Bawen - Ambarawa.



Proyek Pembangunan Bendungan Cibeet merupakan
salah satu proyek strategis nasional yang berlokasi
di Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor Jawa Barat.

Bendungan Cibeet memiliki kapasitas tampungan
sebesar 97,53 juta m3 dan memberikan beberapa
manfaat, salah satunya mampu mereduksi banjir
sebesar 66%, penyaluran air baku untuk
masayarakat serta daerah industri sebesar  
3,77m3/detik, sebagai irigasi pada hilir bendungan
dapat mengairi seluas 1037 ha serta menghasilkan
tenaga listrik sebesar 0,25MW.

Bendungan Cibeet merupakan jenis bendungan
komposit urugan dan Reinforced Cement Concrete
(RCC) dengan panjang puncak bendungan 1,6 km,
tinggi bendungan urugan 48 m, dan tinggi
bendungan RCC 38 m.

PROYEK PEMBANGUNAN
BENDUNGAN CIBEET PAKET 1

Proyek Pembangunan Bendungan Cibeet paket 1 ini
telah memanfaatkan implementasi photogrammetry
untuk melaksanakan monitoring 3D progress pekerjaan
sebagai visualisasi informatif. Hasil photogrammetry
yang berbentuk (orthophoto) adalah hasil data yang
telah dikoreksi secara geometris guna memvisualkan
permukaan 3D object model dan sekaligus dapat
menganalisis hasil kontur yang terbentuk.

Photogrammetry

Pembuatan model 3D untuk merancang struktur
bendungan dan komponen lainnya dan digunakan
untuk merencanakan tahapan konstruksi, manajemen
material, dan penjadwalan.

3D Model

“Project Pembangunan
Bendungan Cibeet Paket 1
menerapkan BIM bertujuan

untuk meningkatkan efisiensi,
akurasi, dan kolaborasi

pada proyek”.



Kawasan Pemerintahan II di Ibu Kota Negara (IKN)
merupakan salah satu kawasan yang perlu
dilaksanakan pembangunannya sebagai tahap awal
pembangunan Ibu Kota Nusantara. Oleh karenanya,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat melalui Direkotorat Jenderal Cipta Karya,
Direktorat Bina Penataan Bangunan ditugaskan
untuk melakukan Kegiatan Rancang Bangun
"Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan Il di
Ibu Kota Negara" yang terdiri dari Istana Wakil
Presiden, Kantor Wakil Presiden, Kantor Setwapres,
Kediaman Wapres, Bangunan Pendukung Lainnya
serta Penataan Kawasan agar dapat segera
dilaksanakan supaya terwujud bangunan fisik sesuai
dengan kebutuhan dari fungsi bangunan tersebut

SARANA DAN
PRASARANA
PEMERINTAH II
DI IKN

Memanfaatkan QR Code sebagai sistem tagging, setiap
material yang dikirim oleh vendor sehingga material
dapat terlacak secara akurat. Teknologi ini tidak hanya
mendukung efisiensi dalam proses distribusi, tetapi
juga meningkatkan akurasi dalam manajemen logistik.
Mulai dari pengecekan kualitas dan kuantitas hingga
penempatan material yang datang, sistem ini
memastikan transparansi dan optimalisasi sumber daya
di lapangan.

Material Tagging 

Tracking Schedule

Pemanfaatan 4D Schedule dalam manajemen
konstruksi memungkinkan simulasi yang lebih akurat
antara perencanaan dan realisasi proyek. Dengan
mengintegrasikan elemen waktu pada model Building
Information Modeling (BIM), tim proyek dapat
memvisualisasikan urutan pekerjaan, mengidentifikasi
potensi kendala, serta mengevaluasi efisiensi jadwal
sebelum pelaksanaan di lapangan. Teknologi ini
mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat,
mengoptimalkan koordinasi antar stakeholder, serta
meningkatkan ketepatan waktu penyelesaian proyek
secara keseluruhan.





MALOLOS - CLARK RAILWAY PROJECT
CP S-01

Pekerjaan Building dan Civil Engineering untuk struktur Railway Viaduct sepanjang kurang lebih 1,2 km,
termasuk Elevated Station di Blumentritt, Manila, Filipina. 

Pada proyek ini, CDE digunakan untuk proses review
dokumen sehingga proses tersebut dapat lebih mudah
dimonitor dan waktu review dapat dipercepat. Semua
pihak yang terlibat dapat diberikan pengingat apabila
terjadi keterlambatan. Efisiensi durasi dalam mereview
dokumen rata-rata dihemat sebesar 29% dibandingkan
dengan metode konvensional. Sampai dengan saat ini,
total sebanyak 3.844 dokumen approval telah berhasil
diselesaikan, sehingga penggunaan kertas cetak dapat
dikurangi.

CDE
CDE dimanfaatkan untuk meningkatkan koordinasi tim
melalui kolaborasi model secara daring menggunakan
platform berbasis cloud. Proses persetujuan model
dilakukan secara bertahap oleh tim konsultan hingga
akhirnya disubmit ke owner melalui platform Aconex.
Pendekatan ini memungkinkan pekerjaan tetap berjalan
meskipun tim berada di lokasi yang berbeda.

3D COLLABORATION



GEDUNG DATA CENTER-2 DAN LANSEKAP
DATA CENTER-2 BANK INDONESIA 

DI KAWASAN KARAWANG

Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung Data Center-2 dan Lansekap Data Center-2 Bank Indonesia Di Kawasan
Karawang, dikerjakan oleh departemen gedung. proyek inidilaksanakan selama 579 hari kalender. Pemilik proyek
yaitu Bank indonesia.

Dalam proses persetujuan material di proyek, kami
melaksanakan Penetapan Approval material berupa
render 3D berisikan detail pemilihan material yang
telah di approved oleh owner.

APPROVAL MATERIAL
Penerapan BIM Virtual Reality memungkinkan owner
melakukan tur virtual dengan visualisasi proyek secara
realistis melalui panorama 360°. Pada beberapa titik
proyek, dipasang QR Code yang dapat dipindai oleh
owner menggunakan mobile device. 

AUGMENTED REALITY

Lobby Utama Data Hall



PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG
DAN KAWASAN MASJID NEGARA

Proyek ini berlokasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN), Kecamatan Sepaku,
Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Proyek ini dimiliki oleh Kementerian PUPR melalui Satker
Pelaksana Prasarana Pemukiman Provinsi Kalimantan Timur, Dirjen Cipta Karya. Kontraktor pelaksana adalah ADHI –
HK KSO, dengan konsultan manajemen konstruksi YODYA – CIRIAJASA KSO. Jenis proyek yang dilaksanakan adalah
Design and Build dengan sistem kontrak lumpsum dan metode pembayaran berdasarkan milestone. Luas lahan
proyek mencapai 32.124,56 m², dengan nilai kontrak (ADD I) sebesar Rp 1.155.201.308.000 termasuk PPN 11%.
Proyek ini dilaksanakan selama periode 28 November 2023 hingga 30 Oktober 2025.

Konstruksi Masjid Negara melibatkan teknologi
inovatif BISMA (BIM Safety Management) pertama di
Indonesia yang dirancang khusus untuk Manajemen
Keselamatan oleh PT. ADHI KARYA. Teknologi ini
berupa add-on pada Revit yang memanfaatkan
kecerdasan buatan (AI)
untuk mendeteksi kondisi tidak aman (unsafe
condition) dalam proyek konstruksi dan secara
otomatis memberikan rekomendasi proteksi yang
sesuai.

BIM Safety Management
(BISMA)

Permasalahan utama yang dihadapi dalam proyek ini
adalah optimalisasi pendinginan alami pada area
bangunan dengan luas dan tinggi yang signifikan,
khususnya pada bagian dome yang memiliki massa
bangunan besar. 

Untuk menjawab tantangan tersebut, dilakukan
analisis beban pendinginan dan perpindahan panas
secara komprehensif menggunakan perangkat lunak
EnergyPlus, yang dikombinasikan dengan model 3D
bangunan. Melalui simulasi ini, perencana dan
kontraktor dapat merancang sistem pendinginan yang
lebih efisien, sehingga diperoleh penghematan energi
tahunan yang signifikan, khususnya dalam
pengoperasian sistem pendingin ruangan.

BIM 6D



PROYEK JALAN TOL IKN SEKSI 3A-2 SEGMEN
KARANGJOANG – KKT KARIANGAU

Proyek Jalan Tol IKN Seksi 3A-2 Segmen Karangjoang – KKT Kariangau merupakan bagian dari jaringan jalan Tol
Menunjang Ibu Kota Negara Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur. Pemilik Proyek yaitu PPK IKN 2.2, SATUAN
KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN IKN 2 BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KALIMANTAN
TIMUR DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
melalui mekanisme kontrak Tahunan Jamak (Multi Years Contract/MYC) tahun 2023-2025 dengan sumber dana
APBN, Jangka waktu pelaksanaan 540 Hari Kalender Sejak SPMK, Penyedia jasa ADHI – HUTAMA – NINDYA –
ABIPRAYA, KSO, Konsultan Supervisi PT. Sarana Multi Daya (KSO) – PT. Jaya Constuction Management – PT. Multi
Phi Beta, Lingkup pekerjaan pada paket ini yaitu At Grade 2.340 Meter, Jembatan 1 Lokasi, Elevated Pileslab 1.745
Meter, Ovepass/Underpass 3 Lokasi, Junction 3 Ramp, Serta Exit Tol 2 Ramp

Fungsi   dasar   aplikasi  Avenza   Maps   ini  sebagai   
perangkat navigasi  yang  berbasis pada  data  
koordinat  (X,Y,Z)  dari  GPS  smartphone / tablet dan
mampu  mengimpor  file gambar  plan / trase proyek
(orthophoto), maka pada proyek Jalan Tol IKN 3A-2
menerapkan fitur unggulan Avenza Maps untuk
dimanfaatkan dalam  survey atau pemetaan  di lokasi  
proyek. 
Manfaat  dan  dampak  dari  pemanfaatan aplikasi
Avenza  Maps  sebagai Mobile RTK, antara lain Biaya
yang lebih murah, Dapat digunakan  oleh semua
kalangan  (staff,manajemen,direksi), Meningkatkan
monitoring dan pengawasan, Memantau kesesuaian
antara desain dengan realisasi lapangan, 

AVENZA MAPS AS MOBILE
REAL TIME KINEMATIC (RTK)

Proyek Jalan Tol IKN Seksi 3A-2 Segmen Karangjoang
– KKT Kariangau telah memanfaatkan implementasi
Photogrametry untuk melaksanakan
pengendalian/kontrol terhadap pelaksanaan pekerjaan
dilapangan dengan desain gambar kerja yang telah
disetujui. Pengambilan Photogrametry (Orthophoto)
rutin dilaksanakan mingguan menggunakan alat drone.
OrthoPhoto juga digunakan sebagai bahan evaluasi
yang dapat di integrasikan dengan Software Autodesk
Infraworks sehingga Visualisasi 3D object model yang
dihasilkan lebih real-time. Orthophoto juga seringkali
digunakan sebagai media opname hasil pekerjaan
lapangan seperti pekerjaan pagar panel

PHOTOGRAMMETRY FOR
WORK EXECUTION CONTROL



PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG
MAIN CONTROL CENTER (MCC)

DAN DISASTER RECOVERY CONTROL
CENTER (DRC)

Proyek Pembangunan Gedung Main Control Center (MCC) dan Disaster Recovery Control Center (DRC) dilaksanakan
selama 480 Hari Kalender. Kontraktor pelaksana adalah ADHI, Departemen Gedung. Pemilik proyek ini yaitu PT PLN
dengan lingkup pekerjaan terdiri dari pekerjaan Struktur, Arsitektur/Finishing, Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing. 

Penerapan BIM pada pembangunan proyek ini salah
satunya menggunakan Tekla Structure dalam
konstruksi baja. Keuntungan yang dapat diperoleh
antara lain Quantity Take Off lebih akurat karena
pemodelan 3D sangat detail, dan mempermudah
dalam produksi struktur baja karena adanya Single Part
dan Assembly Drawing.

IMPLEMENTASI PENGGUNAAN
TEKLA STRUCTURES 

Penggunaan render 3D sebagai approval material
untuk dijadikan acuan visual dalam pemilihan material
oleh owner.

APPROVAL MATERIAL



PROYEK EKA HOSPITAL - 
MT HARYONO JAKARTA

Proyek EKA Hospital – MT Haryono Jakarta berlokasi di Jl. Letjen MT. Haryono Kota Jakarta Selatan. Proyek ini
merupakan penugasan dari PT. Ekamas International Hospital. Lingkup pekerjaan meliputi struktur, arsitektur, dan
plumbing. Bangunan ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu basement sebanyak 4 lantai (Basement 4 hingga
Basement 1), podium sebanyak 5 lantai (lantai dasar hingga lantai 5), dan tower sebanyak 8 lantai (lantai 6 hingga
lantai 13), ditambah dua lantai atap yang mencakup area atap dan helipad. Luas lahan proyek mencapai 10.661
meter persegi, dengan total luas bangunan sebesar 63.722 meter persegi. Waktu pelaksanaan proyek direncanakan
selama 516 hari kalender, dengan masa pemeliharaan selama 360 hari kalender. 

BIM SAFETY MANAGEMENT
(BISMA)
Pada proyek Eka Hospital, software BIM 8D digunakan
untuk membuat simulasi alat pengaman keselamatan
yang akan dipasang pada masa konstruksi secara
otomatis dengan bantuan AI. Software ini berfungsi
untuk melakukan analisis safety menggunakan AI
(Artificial Intelligence) terkait kebutuhan item untuk
memenuhi aspek safety pada saat pelaksanaan
konstruksi berdasarkan desain 3D model dari gedung.
Selain itu aplikasi ini juga mampu menghitung volume
komponen safety serta memberikan estimasi biaya
untuk pelaksanaan aspek safety tersebut.

COST ESTIMATION

Volume yang dihasilkan dari 3D Modelling
menggunakan Cubicost TAS/TRB/TME digunakan
sebagai pengendalian korektif terhadap penagihan
kepada pemilik proyek dan pemesanan material untuk
pelaksanaan proyek.



Pembangunan SPAM Kamijoro Wilayah Pelayanan Kab.
Kulon Progo Tahap I merupakan proyek milik
Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat
Jenderal Cipta Karya yang dilaksanakan oleh
Departemen Infrastruktur 2. Proyek ini memiliki masa
pelaksanaan selama 330 hari kalender, dengan ruang
lingkup pekerjaan meliputi pembangunan Instalasi
Pengolahan Air (IPA) berkapasitas 150 liter per detik,
beserta bangunan pendukung untuk menjamin
operasional yang optimal. Selain itu, proyek ini
mencakup pembangunan reservoir berkapasitas 3.000
m³ serta pengembangan jaringan pipa transmisi,
distribusi utama, dan distribusi bagi guna mendukung
sistem penyediaan air bersih di wilayah layanan
Kabupaten Kulon Progo.

PEMBANGUNAN
SPAM KAMIJORO

OPTIMASI PENGENDALIAN
VOLUME GALIAN - TIMBUNAN 
Pada proyek Pembangunan SPAM Kamijoro Tahap I
Wilayah Pelayanan Kabupaten Kulon Progo, Building
Information Modeling (BIM) dimanfaatkan sebagai alat
utama dalam pengendalian volume pekerjaan gali-
timbun. Melalui integrasi data spasial dan informasi
konstruksi yang disediakan oleh BIM, tim proyek dapat
melakukan pemantauan volume secara lebih akurat
dan real-time. 
Pemodelan digital ini menjadi dasar dalam menganalisis
kapasitas produksi serta menghitung nilai progres
pekerjaan secara kuantitatif dan terverifikasi. 

Dengan BIM, deviasi antara volume rencana dan
volume aktual dapat diidentifikasi sejak dini, sehingga
memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih
cepat dan tepat dalam pengelolaan sumber daya,
waktu, dan biaya. Pemanfaatan BIM tidak hanya
meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan pekerjaan
gali-timbun, tetapi juga memperkuat transparansi dan
akuntabilitas dalam pelaporan progres fisik proyek
secara keseluruhan.

VISUALISASI DAN KONTROL
PROYEK
Dalam Proyek Pembangunan SPAM Kamijoro Tahap I
di Wilayah Pelayanan Kabupaten Kulon Progo, BIM
dimanfaatkan secara aktif sebagai media koordinasi
antar tim teknis dan manajemen proyek. Melalui fitur
clash detection, BIM mampu mendeteksi lebih awal
kemungkinan benturan antar elemen konstruksi,
sehingga perbaikan dapat dilakukan sebelum pekerjaan
fisik berlangsung. Informasi ini menjadi dasar dalam
pengambilan keputusan oleh tim pelaksana maupun
direksi teknis, guna memastikan kelancaran dan
kualitas pelaksanaan proyek.



Pembangunan Jembatan Pandansimo merupakan proyek milik Kementerian Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh
Departemen Infrastruktur 2. Proyek ini memiliki masa pelaksanaan selama 493 hari kalender, dengan ruang lingkup
pekerjaan meliputi Pekerjaan Drainase, Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik, Pekerjaan Preventif, Pekerjaan Berbutir,
Pekerjaan Aspal, Pekerjaan Struktur, Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan, Pekerjaan Harian Dan Lain-Lain, dan Pekerjaan
Pemeliharaan Kinerja.

PROYEK JEMBATAN PANDANSIMO

BARCODE CDE

Koordinasi dengan eksternal terkait dengan desain,  
Barcode yang di sebar di beberapa titik proyek untuk
memudahkan eksternal dalam memberikan informasi
CDE dan informasi proyek atau BIM yang di terapkan
dengan kontraktor, konsultan dan owner.

VISUALISASI UNTUK
KOORDINASI

Dalam Proyek Pembangunan Jembatan Pandansimo,
BIM dimanfaatkan secara aktif sebagai media
koordinasi antar tim teknis dan manajemen proyek.
Melalui fitur clash detection, BIM mampu mendeteksi
lebih awal kemungkinan benturan antar elemen
konstruksi, sehingga perbaikan dapat dilakukan
sebelum pekerjaan fisik berlangsung. Informasi ini
menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk
koordinasi dengan beberapa stakeholder maupun
vendor/subkon.



Gedung OIKN memiliki desain fasad yang terbilang rumit. Hal ini menjadi tantangan dalam proyek ini dimana
material fasad yang digunakan adalah Aluminium Extrusion. Terdapat 2 pilihan jenis material yaitu Aluminium Sheet
yang difabrikasi manual dan juga Aluminium Solid Panel yang difabrikasi menggunakan mesin. Dengan pertimbangan
konsistensi bentuk panel-panel saat proses fabrikasi sesuai dengan gambar perencanaan, maka dipilih material
Aluminium Solid Panel (ASP).

PEMBANGUNAN GEDUNG DAN
KAWASAN KANTOR OIKN

PENGADAAN & PENGIRIMAN
Subkon/Vendor menyiapkan gambar serta QR Code
pada proses produksi dan delivery. Kemudian modul
dikelompokkan ke dalam beberapa case berdasarkan
optimalisasi packing untuk meminimalisir batch
pengiriman. Informasi dalam setiap case dalam packing
list diterjemahkan menjadi QR Code untuk kemudian
ditempel pada setiap box packing. 

PRODUKSI
Modeling fasade dibagi menjadi beberapa area tipikal
dengan kode penamaan Tampak A, B, C, D, E, F, dan G.

BENEFIT
Kejelasan identitas barang, baik secara lokasi
pemasangan maupun lokasi stockyard.
Meminimalisir waste yang terjadi akibat
ketidakjelasan penempatan barang/bahan yang
menyebabkan barang yang sudah datang hilang.
Meminimalisir waktu pemasangan, dikarenakan
lokasi stockyard sudah direncanakan dan
disesuaikan dengan kodefikasi yang sudah dibuat
menjadi QR Code.



PT Adhi Karya (Persero) Tbk. berhasil mengimplementasikan
Building Information Modeling (BIM) di berbagai proyek
strategis, termasuk IKN, PSN, dan non-PSN. Penerapan ini
mencakup seluruh tahapan konstruksi—dari perencanaan
hingga pemeliharaan—mendukung visi Kementerian PU
menuju konstruksi 4.0 yang efisien, transparan, dan
berkelanjutan.
Adhi Karya aktif mengenalkan BIM melalui seminar,
kompetisi, serta kolaborasi dengan Pusdatin
Kementerian PU, termasuk dalam Klinik BIM
dan penyusunan SOP BIM. Selain itu,
perusahaan memanfaatkan teknologi
terkini seperti Common Data
Environment (CDE) dan Internet of
Things (IoT) untuk memperkuat
pemantauan dan pengelolaan
infrastruktur nasional. Sebagai
BUMN konstruksi yang adaptif,
Adhi Karya berkomitmen terus bersinergi
demi percepatan pembangunan infrastruktur
cerdas, berbasis data, dan berkelanjutan—menjadi
model kemitraan inspiratif antara pemerintah
dan BUMN untuk kemajuan bangsa.

KOMANG SRI HARTINI
Kepala Pusat Data dan Informasi PUPR

TESTIMONI
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